Navod k montazi
hlinikovych ty¢i.

Baleni kompletniho nosice
- patky jsou balené zvlast

“Spodni guma”
(1ks - 400mm)

patky (4ks)
balené zvlast

Y §k|i5e+nafadi (2+1ks)
“ 1,; balené zvlast

Krytky ty&i (4 ks)

tyce (2 ks) - (ocelové nebo hlinikové)

1. PFi prvni montazi postupné
nasadte gumy “T” drazky na
tyCe - nejdfive navlecte na
a potom vtlacte “stromecek”
do vnéjSich drazek. Nasledné
gumy zkratte na délku tyc¢i.
POZOR - gumy pfi montazi
nenatahujte! Po jejich
zkraceni a nasledném
smrsténi by byly kratké.

2. Montaz pfisluSenstvi muze
byt provedena i pomoci
“T” Sroubd, které jsou jeho
soucasti nebo je nutné je
dokoupit.
Nejprve zamacknutim zapadky
1 ve spodni ¢asti a tahem
smérem 2 sejméte krytku tyCe.

e

3. Gumy a “T” Sroub navlhcéete
vodou a vsunte do “T” drazky
ty€e mezi gumy, které neni
tfeba demontovat. Sroub
musi byt pfi pohybu mezi
gumami stale vlhky, jinak
dojde k poskozeni gum.
Pokud dojde k vyvile€eni gumy
ze stfedové drazky, vtlacte
ji prstem zpét.

‘T éroubkﬁ\ g5 f

4. Pfi montazi boxu na nosi¢
doporucéujeme horni ¢ast
gumovych profili potfit vodou
pro snadnéjsi posuv
boxu po nosici pfi jeho
posouvani do provozni polohy.

5. Na zavér montaze nosice
uzaviete oteviené ¢asti spodni
drazky ty€i “spodni gumou”.
Délky upravte dle potreby.

Navod k montazi
hlinikovych tyg¢i.

Baleni kompletniho nosice
- patky jsou balené zvlast

“Spodni guma”

(1ks - 400mm) > 47, Guma “T” drazky
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patky (4ks)
balené zviast

7 'f §k|iée+na'fadi(z+1ks)
A 1@ balené zvlast
Krytky tyci (4 ks)
tyCe (2 ks) - (ocelové nebo hlinikové)

1. Pfi prvni montazi postupné
nasadte gumy “T” drazky na
tyCe - nejdfive navlecte na
a potom vtlacéte “stromecek”
do vnéjsich drazek. Nasledné
gumy zkratte na délku tyc¢i.
POZOR - gumy pfi montazi
nenatahujte! Po jejich
zkraceni a nasledném
smrsténi by byly kratké.

2. Montaz pfisluSenstvi mize
byt provedena i pomoci
“T” Sroubd, které jsou jeho
soucasti nebo je nutné je
dokoupit.
Nejprve zamacknutim zapadky
1 ve spodni ¢asti a tahem
smérem 2 sejméte krytku tycCe.
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3. Gumy a “T” roub navih¢ete
vodou a vsunte do “T” drazky
tyCe mezi gumy, které neni
tfeba demontovat. Sroub
musi byt pfi pohybu mezi
gumami stale vlhky, jinak
dojde k poskozeni gum.
Pokud dojde k vyvle¢eni gumy
ze stfedové drazky, vtlacte
ji prstem zpét.
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4. Pfi montazi boxu na nosi¢
doporu€ujeme horni ¢ast
gumovych profill potfit vodou
pro snadnéjSi posuv
boxu po nosici pfi jeho
posouvani do provozni polohy.

5. Na zavér montaZe nosice
uzavrete oteviené ¢asti spodni
drazky ty€i “spodni gumou”.
Délky upravte dle potieby.

Navod k montazi
hlinikovych ty¢i.

Baleni kompletniho nosice
- patky jsou balené zvlast

“Spodni guma”

(1ks - 400mm) Guma “T” drézky

patky (4ks)
balené zvlast

Py gk\iéeméfadi (2+1ks)
balené zviast
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Krytky tyci (4 ks)

tyce (2 ks) - (ocelové nebo hlinikové)

1. P¥i prvni montazi postupné
nasadte gumy “T” drazky na
tyCe - nejdfive navlecte na
a potom vtlacte “stromecek”
do vnéjSich drazek. Nasledné
gumy zkratte na délku tyci.
POZOR - gumy pfi montazi
nenatahujte! Po jejich
zkraceni a nasledném
smrsténi by byly kratké.
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2. Montaz pfisluSenstvi mize
byt provedena i pomoci
“T” Sroub, které jsou jeho
soucasti nebo je nutné je
dokoupit.
Nejprve zamacknutim zapadky
1 ve spodni ¢asti a tahem
smérem 2 sejméte krytku tyce.
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3. Gumy a “T” Sroub navlhcéete
vodou a vsunite do “T” drazky
ty€e mezi gumy, které neni
tfeba demontovat. Sroub
musi byt pfi pohybu mezi
gumami stale vlhky, jinak
dojde k poskozeni gum.
Pokud dojde k vyvile€eni gumy
ze stfedové drazky, vtlacte
ji prstem zpét.

uma “T" drazky
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4. PFi montazi boxu na nosi¢
doporuéujeme horni ¢ast
gumovych profili potfit vodou
pro snadnéjsi posuv
boxu po nosic¢i pfi jeho
posouvani do provozni polohy.

5. Na zavér montaZe nosice
uzaviete oteviené ¢asti spodni
drazky ty€i “spodni gumou”.
Délky upravte dle potreby.

Navod k montazi
hlinikovych ty¢i.

Baleni kompletniho nosice
- patky jsou balené zvlast

“Spodni guma”

(1ks - 400mm) Guma “T” drazky

patky (4ks)
balené zvlast

P,% §k|i6e+na'fadi (2+1ks)
balené zviast

Y e
Krytky tyci (4 ks)

tyce (2 ks) - (ocelové nebo hlinikové)

1. PF¥i prvni montazi postupné
nasadte gumy “T” drazky na
tyCe - nejdfive navlecte na
stfedovou drazku (nejsirsi)
a potom vtlacte “stromecek”
do vnéjsich drazek. Nasledné
gumy zkratte na délku tyci.
POZOR - gumy pfi montazi
nenatahujte! Po jejich
zkraceni a nasledném

smrsténi by byly kratké.

2. Montaz pfisluSenstvi mize
byt provedena i pomoci
“T” Sroubd, které jsou jeho
soucasti nebo je nutné je
dokoupit.
Nejprve zamacknutim zapadky
1 ve spodni ¢asti a tahem
smérem 2 sejméte krytku tyce.
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3. Gumy a “T” Sroub navihéete
vodou a vsunite do “T” drazky
ty€e mezi gumy, které neni
tfeba demontovat. Sroub
musi byt pfi pohybu mezi
gumami stale vlhky, jinak
dojde k poskozeni gum.
Pokud dojde k vyvleceni gumy
ze stfedové drazky, vtlacte
ji prstem zpét.
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4. PF montazi boxu na nosi¢

doporucéujeme horni ¢ast
gumovych profild potfit vodou
pro snadnéjsi posuv

boxu po nosici pfi jeho
posouvani do provozni polohy.

5. Na zavér montaze nosice

uzavrete oteviené ¢asti spodni
drazky ty€i “spodni gumou”.
Délky upravte dle potfeby.
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